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尊敬的泰隆减速机用户： 

您好！ 

     非常感谢您购买泰隆牌减速机，使我们有机会为您提供服务。 

我们会尽最大努力，使你的设备运转自如，让你享受到泰隆减速机 

卓越的性能和优良的品质带给您的最佳传动感受。 

泰隆售后服务中心竭诚为您提供专业化、全方位的服务。 

我们希望这本“使用说明书”能成为您在使用泰隆减速机过程

中的一个好帮手，无论你在何时、何地，都能按操作方法得心应手，

得到我们的服务，体会到泰隆人“专业专注，全心服务”带给你的

愉快感受。 

我们深知，您-泰隆减速机用户的满意是我们客户服务的 

目标。我们会不断努力，力使每一次使用泰隆减速机都是一次 

愉快的值得记忆的经历。 

再次感谢您使用泰隆减速机，并希望有更多的机会为你提 

供服务！ 

 

 

江苏泰隆减速机股份有限公司 
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本手册中所使用符号用以对使用和说明中的限制和警告进行说明，以

保障安全。 

 

 危险   说明有关操作的警告，如果不正确执行

可能会危害人员生命。为了安全使用机器，请经

常注意这些危险。 

 

 警告   说明操作警告和限制。一定要阅读这些

项目以正确操作机器，避免机器损坏。 

 

 注意   说明操作中要注意之处或附加说明。建

议阅读这些说明。   
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重要的安全说明    

注意：·减速器的承载能力及热功率的选择参照本公司当年最新样本。 
 

 
危险：·减速器外表面使用的油漆应为阻燃油漆。 

警告：·在吊运过程中不得与酸碱物质接触。 

注意：·在有专用运输工具运输时，一般采用裸装或局部包装。此说明书 

中所涉及包装图样仅作示意，若采用其它包装方法，包装实物以合同标的

为准。 

·货物如有异样，请与我公司发运部门联系，服务电话：0523-87666499。 

·国产油封，在正常环境下和工况下，保证有效寿命为 6 个月。若使

用进口油封，务必在合同中注明。 

 

 

危险：         执行所有提升和搬运操作时都严禁撞击轴端，以免损坏

内部轴承或引起轴向窜动。使用专用吊具或特别设计的吊环螺栓，以确保

提升装置具有足够的力量。绝对禁止对吊具进行焊接。 

                所有安装或维护工作都必须在减速器停止转动时进行，

因此防止意外开启驱动电源是一条重要的安全原则。 

                与轴、带有传动带的接头或皮带轮等旋转件连接时，必

须提供适当的事故预防措施。 

 

警告：·所有安装操作都必须遵守确保最高安全的以下要求： 

·操作人员和第三方的安全。 

·操作安全。 

概述 

包装、吊运、接收、储存   

安装 

安全开启 

安全连接 

安全提升 
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注意：·泰隆减速器不附带润滑油，因此用户必须在启动机器之前，正确 
加注润滑油。 

·泰隆技术研发中心在为用户设计减速机时就根据使用状况选择了

合适的润滑方式。 

 

 
危险：·请勿在减速机运行过程中卸下视镜盖，以免高温齿轮油飞溅，造

成人身伤害。 

警告：·如果用户对减速器的安装和使用并不熟悉，但由于维修的需要必

须拆卸主机设备或减速器时，请通知我公司寻求技术支持或经我公司同意。

如果因用户私自装拆造成减速器或其他设备因非正常使用造成损坏，其责

任应由用户承担。 

 

 

注意：·具体型号、名称由用户自行测量或咨询泰隆技术研发中心。 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

润滑 

维护与保养

易损件
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煤矿用带式输送机减速器 

1  概述 

本说明书针对的型号如下：ZLY、ZSY。 

对类似的圆锥、圆柱齿轮减速器的使用可参照本说明书。 

减速器在出厂前已经作过空运转试验，出厂时减速器内润滑油已全部

排出，并按订货合同的规定进行包装。除合同另有说明外（如用户要求协

助安装），出厂后对减速器进行的所有活动均已不属于我公司所能控制的范

围。故本说明书特别提醒并明确以下活动事项： 

·存放和防腐蚀 

·运输 

·超期存放 

·安装 

·启动前的检查 

·减速器的空负荷运转 

·操作和维护。 

1.1 执行标准 

本说明书的减速器符合以下标准的要求： 

GB9969.1-1998  工业产品使用说明书总则 

JB/T5995-1992 工业产品使用说明书机电产品使用说明书编写规定 

JB/T8853    硬齿面圆柱齿轮减速器 

MT/T681-1997  煤矿用带式输送减速器  技术条件 

1.2 适用范围 

该类减速器适用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、煤矿等工

业部门。 

1.3 工作条件 

a. 输入轴最高转速不大于 1500r/min； 

b. 齿轮圆周速度不大于 20m/s； 
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c. 工作环境温度为-40℃～+50℃，当环境温度低于 0℃时，启动前润 

滑油应加热。 

d. 特殊工况下的减速机应用，需见本说明书附件。 

1.4 规格型号 

1.4.1 型号 

ZLY（112-710）表示二级传动圆柱齿轮减速器。 

ZSY（355-710）表示三级传动圆柱齿轮减速器。 

1.4.2 标记方法 

ZSY 280 31.5 Ⅲ S 

型号 中心距 公称传动比
装配形 

式代号 

输入轴 

旋转方向 

1.5 承载能力及连接尺寸 

ZLY 系列减速器的承载能力见表 1。 

公称转速 规格 

112 125 140 160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 

公称 

传动 

比 

输入 

n1  

输出

N2 公称输入功率 

1500 240 37.4 54 73 114 157 221 305 424 578 791 1156 1650 2192 3132 4310 - - 

1000 160 26.4 37.4 50 78 109 153 211 294 400 548 802 1146 1558 2181 3000 4347 6229 6.3 

750 120 19.5 28.6 38.5 60 84 119 163 227 308 422 618 884 1213 1685 2320 3357 4884 

1500 210 34 49 66 104 143 201 277 385 525 719 1051 1500 1993 2847 3817 - - 

1000 140 24 34 45.5 71 99 139 192 267 364 498 729 1042 1416 1983 2731 3952 5663 7.1 

750 106 17.7 26 35 54.5 76 108 148 206 280 384 562 804 1103 1532 2109 3052 4440 
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ZSY 系列减速器的承载能力见表 2。 

ZSY 减速器的承载能力  表 2 

规  格   减速器规
格 

160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 
公称 
传动 
比 

输入
n1

输
出
N2

公称输入功率 PN      KW 

1500 67 34 51 68 98 131 182 270 400 530 780 1065 1450 1865 - 

1000 44 24 35 48 68 91 128 185 262 355 540 750 1025 1325 1905 22.4 

750 33 18 27 37 52 70 97 135 215 275 415 580 800 1030 1458 

1500 60 32 46 63 96 115 157 240 365 470 705 1020 1405 1865 - 

1000 40 22 31 43 66 80 108 163 250 315 465 705 975 1325 1905 25 

750 30 16 24 33 51 60 84 122 195 240 350 540 750 1030 1458 

1500 54 29 42 58 86 113 142 220 325 425 625 945 1260 1800 - 

1000 36 20 29 41 60 75 98 148 215 280 420 650 870 1245 1760 28 

750 27 15 22 31 46 56 76 114 160 210 310 500 670 960 1355 

1500 48 26 37 51 79 95 127 197 290 395 560 840 1140 1600 - 

1000 32 17 26 35 55 63 86 132 195 260 370 585 790 1110 1565 31.5 

750 24 14 20 27 42 49 65 100 145 200 280 450 605 855 1200 

1500 42 23 34 47 70 88 117 178 275 350 510 755 1025 1450 - 

1000 28 15 23 32 48 59 80 118 180 235 340 520 710 1000 1410 35.5 

750 21 12 18 25 37 44 61 90 140 175 255 405 545 750 1090 

1500 38 21 30 42 64 79 107 158 235 325 465 675 930 1300 - 40 

1000 25 17 21 29 40 53 71 108 160 210 315 465 640 900 1315 
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750 19 11 16 22 31 41 55 80 125 155 235 360 465 680 1015

1500 33 17 21 29 40 53 71 108 160 210 315 465 885 900 1315

1000 22 12 16 24 32 47 64 95 145 185 280 425 590 770 115045 

750 17 9 12 18 25 36 50 74 110 140 210 320 450 600 885

1500 30 15 22 32 46 63 85 128 190 245 360 540 750 1030 1490

1000 20 11 15 22 31 43 59 85 130 165 240 370 520 710 103050 

750 15 8 12 17 24 32 43 65 95 125 180 290 400 550 795

 

 

 

 

 

 

 

 

 

规  格     
减速器规格 

160 180 200 224 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710

公
称 
传
动 
比 输入 

n1 
输出 
N2 公称输入功率 PN      KW 

1500 27 15 21 31 43 56 76 112 170 220 310 480 675 955 1340

1000 18 10 15 22 30 38 52 77 115 145 210 330 470 660 93056 

750 13.4 8 11 17 23 28 40 58 90 110 160 255 360 510 715

1500 24 12 17 23 37 45 61 102 145 195 280 425 605 860 1170

1000 16 8 12 16 25 30 42 70 100 130 190 290 420 600 81063 

750 12 6 9 12 20 23 32 52 75 100 140 225 325 460 620

1500 21 11 17 23 33 40 56 90 130 185 245 390 540 770 1045

1000 14 8 11 15 23 27 38 60 90 115 170 270 370 540 72571 

750 10.6 6 9 12 18 21 29 45 65 90 125 210 285 410 555

1500 18.8 9 13 18 26 36 51 80 115 155 225 340 470 675 960

1000 12.5 6 9 12 18 24 34 54 80 100 150 240 330 470 66580 

750 9.4 4 7 10 14 19 27 42 60 80 110 185 250 360 510

1500 16.7 8 12 18 25 33 46 74 105 140 200 305 395 590 765

1000 11.1 6 8 12 17 22 30 49 70 95 130 200 278 405 53090 

750 8.3 4 6 9 13 17 23 37 55 70 100 160 210 300 405

1500 5 8 11 16 24 30 43 60 - - - - - - - 

1000 10 5 7 11 16 21 29 40 - - - - - - - 100 

750 7.5 4 6 8 13 16 22 30 - - - - - - - 
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注：本表内功率均为名义功率，选用时请严格按照选用方法：一般配套电机功率   P<表在功率÷2～3 

 

 

 

 

 

 

 

 

●注意：减速器的承载能力及热功率的选择参照本公司当年最新样本。 

2   包装、吊运、接收、储存 

2.1  包装 

     

 

 

 

●注意：在有专用运输工具运输时，一般采用裸装或局部包装。此说

明书中所涉及包装图样仅作示意，若采用其它包装方法，包装实物以合同

标的为准。 

a．包装箱内的减速器轴伸与键均 涂上防锈油脂,用塑料薄膜裹严,

捆紧，备用的齿轮、轴、轴承涂润滑脂后，固定于箱内。 

b. 减速器采用塑料袋封装，必要时采用真空包装。减速器应平衡放置，

无倾斜。包装箱内应放置防水石油沥青油毡，保证箱内干燥、清洁。 

c．包装方式主要有箱装（木箱、瓦楞纸箱、胶合板箱、金属箱等）、

裸装、局部包装。 

2.2   吊运 

a．起吊时须按包装箱图示起吊位置正确起吊，起吊时应有防护措施，

防止其表面被钢丝绳等物擦伤或碰伤。减速器在运输存放时应放置在木块 

 

或平滑干燥的基础之上，请勿直接放在水泥地面上。运输时进行可靠
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的固定，防止撞击，防止轴转动。减速器可利用箱体上的吊耳起吊（当下

箱体有吊耳时，必须使用下箱体的吊耳起吊）。 

 

 

 

 

●警告：在吊运过程中不得与酸碱物质接触。 

    b. 铲车在搬运时需使重量在台叉板上平衡，防止侧翻。 

 

 

 

 

如果需要，把木制楔块放在包装物下面，容易提起。 

 

 

 

 

c．当吊钩吊包装箱时，绳索上的载荷要平稳。并确保吊绳及提升的

工具质量是被鉴定合格的。 

    

 

 

 

 

 

2.3   接收 

    

 

a. 随机文件一般包括使用说明书、合格证明书（合格证）、装箱单（包括
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总装箱单和分装箱单）等。产品分多箱包装时，使用说明书、合格证明书、

总装箱单一般放在主机箱内，分类装箱单应放在相应的包装箱内。 

b. 开箱时应核对产品的型号、规格是否正确；零部件及附件是否齐全； 

技术文件是否齐全；检查运输及存放过程中有无损伤、锈蚀。（如发现有损

伤和锈蚀，应查清原因，并予以修复，修复的质量应经制造厂和使用单位

共同认可后才可使用。） 

●危险：减速器外表面使用的油漆应为阻燃油漆。 

●注意：货物如有异样，请与我公司发运部门联系，服务电话：

0523-87666499。 

2.4  储存 

    

 

 

 

 减速器严禁在室外存放。其防腐期为自发货之日起在室内存放六个月。

如果预计存放六个月以上，或在潮湿腐蚀性环境工作的减速器，应在订货

合同中明确说明，以便在出厂试验后作特殊的防腐处理。 

存放期超过允许的防腐期时应重新进行防腐处理，具体办法可向我公

司咨询。 

减速器外表面重新涂漆时应防护好轴封，以免油漆中的溶剂和橡胶接

触后引起橡胶老化，导致轴封漏油。 

·禁止互相堆放在一起。 

·禁止站在或放东西在包装箱的顶上。 

·在包装箱内禁止保存其它任何物品。 

·保持包装物远离任何一个行走通道。 

●注意：国产油封，在正常环境下和工况下，保证有效寿命为 6个月。 

 

若使用进口油封，务必在合同中注明。 



TAILONG 

9 
 

3  安装 

减速器必须由经过培训的合格技术人员精心安装。必须按装配图中列

出的所有技术要求进行准备工作。 

●警告：所有安装操作都必须遵守确保最高安全的以下要求： 

·操作人员和第三方的安全。 

·操作安全。 

3.1 减速器为整体供货，整体安装，在现场不必进行重新解件和装配。严

禁随意篡改原装齿轮传动结构和任何附件。减速器的工作环境及安装的现

场应满足的条件 

·在高温时，若减速器正常工作的冷却条件不满足（超过许可的热功

率时），允许采用一定的热交换措施； 

·在低温时，要避免在低于允许温度下启动，润滑油要预热； 

·不得使水和污物进入箱体内部。 

3.2             执行所有提升和搬运操作时都严禁撞击轴端，以免损坏

内部轴承或引起轴向窜动。使用专用吊具或特别设计的吊环螺栓，以确保

提升装置具有足够的力量。绝对禁止对吊具进行焊接。 

3.3             所有安装或维护工作都必须在减速器停止转动时进行，

因此防止意外开启驱动电源是一条重要的安全原则。 

3.4             与轴、带有传动带的接头或皮带轮等旋转件连接时，必

须提供适当的事故预防措施。 

3.5             减速器的基础可以是混凝土基础，钢制底座或铸铁底座。

基础或底座必须牢固、可靠，有足够的刚度。基础不可靠，运转时会增大

振动及噪声，影响齿轮和轴承的使用寿命。底座表面应有一定的平面度和

粗糙度要求。底座设计时应考虑排放油、拆装回油管及维修时方便，靠重

力回油应有足够的落差。对于装备有凸缘的齿轮装置，建议遵循以下要求： 

·连接固定设备必须坚硬，支持平面未上漆，经机械加工非常平坦。 

 

·接触面必须适时涂上适量润滑油；减速器必须小心地与从动轴对齐，

安全提升 

基  础 

安全开启 

安全连接 
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特别是对于具有内花键从动轴的齿轮装置更是如此，要牢记不得施加外部

载荷。 

3.6             输入轴和输出轴与动力及配套机械联接时，如用联轴器，

则要求轴与轴严格对中，不得有不同心现象，否则将会产生附加弯矩，严

重者导致断轴，使用三角皮带和链条不宜过紧或过松。如果误差值过大，

请给原动机或减速机加垫片，使其进入允许范围。垫块在高度方向不得超

过 3 块。垫块的配置要避免引起箱体变形，应在地脚螺栓两侧对称排列。

拧紧地脚螺栓后，用百分表在螺栓附近的箱体上检查，当螺栓被松开时箱

体移动，说明基础不平或垫块未垫好，应重新对中。冲击载荷的情况应考

虑地脚螺栓的防松和防止工作一段时间后对中位置的移动，底座上应设顶

紧螺栓。当工作时（热态）和停机时（冷态），减速器和相连接机械的轴心

位置有较大变化时，安装时应考虑一定的补偿量以同时满足两种状态的要

求，特别是应使热态时有较小的对中误差。 

3.7             减速机一般需安装在水平面上，倾斜度不得超过 10°，

如果因特殊需要倾斜度大于10°时，使用前请与本公司联系。 

3.8              圆锥圆柱齿轮减速机，采用格利森齿形制锥齿轮，使用

时请按铭牌所示方向使用，铭牌所示 S 时为面对输出轴顺时针旋转，反之

为逆时针旋转。 

3.9                     往减速器的轴伸上装配联轴器等联接件时，不

允许用锤子敲打，应把联接件适当加热后套装上去，但不能加热过高，否

则会烧坏油封，必须采取保护措施。对于配有锁紧盘的减速机，锁紧盘请

按以下方法安装： 

    a. 拆掉运输中起保护作用的外圈中间隔板。 

    b. 取任意三个锁紧螺钉形成一个等腰三角形，并将它们轻轻拧紧，直

至内圈仍可转动为止，用力过猛拧紧会导致内圈产生变形。 

c. 让锁紧盘在轴套上滑动，轴套外圈可加脂润滑。（注意：轴装进轴 

 

套之前切记不要拧紧锁紧螺钉）。 

轴连接 

联轴器与锁紧盘

安装角度

旋向识别
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d. 擦净轴及轴套内孔的油脂。 

e. 将轴插入轴套并让轴套在轴上滑动。 

f.锁紧盘要按以下规定的力矩用力矩扳手扭紧。 

锁紧盘拧紧螺栓规格 M12 M16 M20 M24 M27 

拧紧力矩 Nm 75 170 340 590 870 

4  运转 

4.1 启动前的检查 

   启动前应按次序进行下列检查，确认无误时方可转入试运转： 

   ①安装位置的准确性； 

②各紧固件紧固的可靠性； 

③飞溅润滑的油面调试高度是否符合要求，油的牌号及粘度是否符合工

作要求： 

④当带有循环油润滑系统，冷却系统及监控系统时，需检查： 

·管路联接的正确性； 

·管路联接的各紧固件紧固的可靠性； 

·油泵转向的正确性； 

·压力表、监测仪表、控制装置、开关是否牢固可靠； 

⑤原动机转向是否正确； 

⑥联轴器防护罩、接地线及其他防护装置是否装好。 

4.2 试运转 

减速器安装好后应按工作转速先进行空载试运转，时间 2小时左右。 

· 对油浴润滑的减速器，当环境温度低于所用润滑油允许的最低温度

时，启动前应将润滑油预热，以降低启动转矩（否则有可能损坏齿轮或烧

坏电动机）和使各润滑油点都能飞溅到油。 

· 油浴润滑时的油位由测油尺或油标来监测，出厂已作过标定。但因

不同用户使用的工作转速不同，油位高低应有所不同。油位过高会使减速

器内润滑油搅动太厉害，增加功率消耗，引起温升太高；油位过低会使轴 

 

承和齿轮的润滑油不良而过早损坏，试车时，请打开箱盖上的观察孔板，
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观察油的飞溅情况，以油能飞溅到箱体内的集油器上，轴承上方的油池能

溅到足够的润滑油为最佳油位。此油位若和原刻度有较大差别，请重新标

定刻度尺。 

· 对带循环油润滑系统的减速器，测油尺或油标仅起参考作用。启动

前应将润滑油加热到 0℃以上。先启动润滑油系统，检查给齿轮、轴承的

供油是否正常，供油压力是否在规定的范围内，回油是否正常，使润滑油

先循环 30 分钟左右。 

  正常供油压力：0.12-0.25Mpa。 

4.3 负载运转 

与工作机联动空运转运行 2 小时后可按 25%、50%、75%的负载逐级加

载试车，直到满负荷运行。 

负载运行一段时间后，应检查一次齿面接触及紧固件是否松动等情况。

一切正常后即可转入正常使用。 

5  润滑 
●注意：泰隆减速器不附带润滑油，因此用户必须在启动机器之前，

正确加注润滑油。 
5.1 本减速器一般选用 GB5903 中的中负荷工业齿轮油 L-CKC220、

L-CKC320。下表给出减速器在不同的环境温度时，推荐采用的润滑油（矿

物油）粘度牌号。 

环境温度℃ 低速轴转速

r/min 
润滑油标准

-10～+15 0～+30 +10～+50 

≤100 

ISO 

GB 

AGMA 

VG150 

150 

4EP 

VG320 

320 

6EP 

VG460 

460 

7EP 

＞100 

ISO 

GB 

AGMA 

VG100 

100 

3EP 

VG220 

220 

5EP 

VG320 

320 

6EP 

a．         齿轮减速器一般采用油池润滑，使用前一定要加好油品 

 

油  位
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至规定位置（最低齿部处上 20～30mm），并定期补充。（加油时，建议

以加到高速级的小齿轮 2～3 个齿高为准，这样可确保高速级轴承润滑充

分。） 

b．         新减速器第一次使用时，经运转 7～14 天（150～300 小

时）的磨合期后，必须更换新油。使用至 3 个月时必须第二次更换新油。

在以后的使用过程中，应定期检查油质，必须随时更换含有杂质、污染、

或已分解、老化的变质油品。一般情况下，长期连续工作的减速器可 6～8

个月应更换一次油，而每天工作不超过 8 小时的减速器可 10～12 个月更换

一次。 

c．        更换的新油必须与原来使用的油品牌号相同，不应把不同

牌号和不同类型的油品混用。 

注入新油之前，把和运转时所用的相同型号的油加热，然后用它清洗

齿轮。 

d．         减速器允许的工作温度主要取决于润滑油的品种，油温

控制得过高会使润滑油加速老化，缩短换油期而不经济。 

5.2             减速器一般采用油池润滑，自然冷却。 

当减速器工作平衡温度超过 90℃或承载功率超过热功率 PG1时，可采

用循环油润滑，或采用加冷却管的油路润滑. 

当减速器连续停机超过 24h 后再启动时，应使齿轮和轴承充分润滑正

常后方可带负荷运转。 

 5.3              减速器中滚动轴承的润滑，常采用的润滑剂有润滑油和

润滑脂两种。 

     选择润滑油时，应考虑到轴承的负荷、转速、温度和工作环境等因素。

轴承的负荷大，温度愈高，采用润滑油的黏度应愈高。轴承的负荷小、温

度低和转速高时，可用黏度小的润滑油。 

     轴承中润滑油过多或过少，都将引起轴承过热现象。当轴承转速 

 

油  品 

换油周期 

油  温 

润滑方式 

轴承润滑 
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n=1500r/min 时，油面不宜超过轴承下部滚动体的中心。当 n＞1500r/mi 

 

时，油面应更低些。 

     在轴承转动座圈圆周速度不大于 4-5m/h，可采用润滑脂润滑。采用润

滑脂润滑时，轴承中润滑脂装入量可占轴承室空间的 1/3-1/2。 

     减速器中滚动轴承的润滑法，可直接利用减速器油池中的润滑油，这

时必须将减速器油池内的润滑油引入轴承。 

●注意：泰隆技术研发中心在为用户设计减速机时就根据使用状况选

择了合适的润滑方式。 

6  维护与保养 

6.1            减速器应定期检查与检修。发现擦伤、胶合及显著磨损，

必须采取有效措施。备件必须按标准制造，更新的备件必须经过跑合和负荷

试车后，才能正式使用。 

6.2            减速器在使用过程中，应密切注意各传动部分的转动灵活

性，对使用过程中发现的异常声音及高温现象应加以分析，及时处理隐患，

当发现轴承有异常声音时应及时检查，必要时应更换轴承，如果轴承损坏

后不及时更换会严重损坏齿轮。如不能自行解决，应立即停机检查，并与

本公司售后服务部门联系。 

6.3            经常检查螺栓紧固程度和油量。减速器的油位低于油标尺

的下刻度线时应及时补充油。循环油润滑应注意油压的变化，当油压有明

显降低时，应检查清洗滤油网。 

6.4            为使减速器易于散热，其外表面应保持清洁，通气孔不得

堵塞。如箱体温升过高，应检查是否油位过高，是否周围散热条件不好，

油质老化，或冷却水量不够，冷却盘管内结垢冷却效果不好等原因。 

6.5            如发现高速轴漏油，应检查是否油位过高。如轴封因老化

或磨损而漏油时，可通过端盖上的黄油咀注入适量黄油，如漏油严重，用

户应及时自行更换轴封。 

 

备件制造

传动检查

油量油压

散热检查

漏油检查
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减速器运转 8 小时后，密封附近仅小面积浸润为不渗油，浸润油面积

和扩展到底座为渗油，在地基上有积油为漏油。 

6.6            减速器外露的回转部分应设置防护罩，与电动机或其他电 

 

器设备联接时应接地。 

●危险：请勿在减速机运行过程中卸下视镜盖，以免高温齿轮油飞溅，

造成人身伤害。 

6.7            在正常运转过程中，由于表面的持续运转，金属微料不可

避免地进入机油。这些污物会缩短轴承的寿命，导致齿轮装置提前报废，

所以要借助于频繁更换机油来维护。 

6.8            用户应有合理使用维护规章制度，对减速器的运行情况和

检验中发现的问题应作认真记录。 

●警告：如果用户对减速器的安装和使用并不熟悉，但由于维修的需

要必须拆卸主机设备或减速器时，请通知我公司寻求技术支持或经我公司

同意。如果因用户私自装拆造成减速器或其他设备因非正常使用造成损坏，

其责任应由用户承担。 
7 常见的故障及排除方法 

换  油 

制度管理 

安全防护 
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序号 现  象 原     因 排除方法 

机内油面太低 向机内增加润滑油 

油路堵塞 拆下油泵清洗 1 油管无油

油泵损坏 更换新油泵 

原动机、减速器、工作机连接不当调整至适当位置，使三者相联轴线同心 

超负荷运转 适当调整负荷 

油封过度磨擦 在油封唇口处滴润滑油 

润滑油杂质多或润滑性差 更换合适新油 

润滑油过少或过多 按油标指示点调整油量 

轴承损坏 更换新轴承 

轴承装配过紧 拆下端盖，调速轴承间隙 

2 过热 

环境恶劣，散热差 改变环境，清除散热障碍 

油封唇口磨损 更换油封 

油封档轴颈磨损 更换输出轴或输入轴 

油量过多 按油标指示点调整油量 

放油螺塞未旋紧 螺纹处加密封胶，旋紧螺塞 

油标破损 更换油标 

密封胶失效 拆机更换新密封胶 

3 漏油 

螺钉松动 均 拧紧螺钉 

轴承损伤或间隙过大 更换轴承 

润滑油不足 按油标指示点补加润滑油 4 杂音 

机体内有异物 倒净润滑油带出异物,重加清洁润滑油 

原动机、减速器、工作机固定
不良 

查出固定不良部位，正确固紧 

轴承磨损 更换轴承 5 振动 

螺栓松脱 固紧螺栓 
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8   易损件 

·滚动轴承 

·骨架式橡胶油封 

●注意：具体型号、名称由用户自行测量或咨询泰隆技术研发中心。 

 

9   售后服务联系方式     

总部售后服务中心   电话  0523-87666499   0523-87669110 

                      传真  0523-876680
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